
Maximale windlasten [KPa] - zie de James Hardie montagevoorschriften
Alle bovengenoemde nagels zijn voor K110- toegelaten - zie James Hardie montagevoorschrift
Onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen en mogelijke druk - en zetfouten.Voor verdere montage instructies zie www.jameshardie.com
informatie over de nagels en bijbehorende tackers kunt u vinden op www.tjep-benelux.nl.

MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR 

JAMES HARDIE
GEVELPRODUCTEN
MAAK UW KEUZE UIT DE JUISTE BEVESTIGER EN DE BIJBEHORENDE TACKER

Nagel-tacker PC GRF HA-35 PC-50 TF-16 VF-16 AB-15 PE-30 PF-50 PG-50

HardiePlank® Gevelopbouw

839052 TJEP PC 28/48 Ringnagel, 15°, THV 

839479 TJEP PC 28/48 Ringnagel, 15°, RVS A4 

833050 TJEP GF 28/50 Ringnagel, 34°, Handy box, THV 

834850 TJEP GR 28/50 Ringnagel, 34°, Jumbo box, THV 

834050 TJEP GR 28/50 Ringnagel, 34°, Maxi box, THV 

833364 TJEP GF 31/63 Ringnagel, 34°, Handy box RVS A4 

Hardie® VL Plank

839809 TJEP PC 25/35 Ringnagel, 15°, Haften, RVS A2 

839812 TJEP HA 28/32 Ringnagel, 22°, Haften, RVS A2 

Hardie® Trim™ vezelcement sierlijsten

842151 TJEP TF-16 Brads 50mm, 0°, RVS A4 

842452 TJEP VF-16 Brads 51mm, 20°, RVS A4 

842551 TJEP AB-15 Brads 50mm Geharst, 34°, RVS A4 

James Hardie EPDM tape/voegband 

841111 TJEP PE-30 Nieten 10mm RVS A2 

841211 TJEP PF-50 Nieten 10mm RVS A2 

841524 TJEP PG-50 Nieten 14mm RVS A4 
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TJEP BENELUX
De Hunze 4 · NL-8253 PX Dronten
Tel: +31 (0)321 383356
sales@tjep-benelux.info · www.connectfastening.nl

James Hardie | Fermacell BV
Loonse Waard 20
6606 KG Wijchen
T: +31 24 649 51 11 
E: fermacell-nl@jameshardie.com
I: www.jameshardie.nl | www.jameshardie.be

https://www.tjep.dk/search.php?searchID=100057,100056,100174,100034,%20100189
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/grf
https://www.tjep-benelux.nl/product/100250
https://www.tjep-benelux.nl/product/100028
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/tf-16
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/vf-16
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/ab-15
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/pe-30
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/pf-50
https://www.tjep-benelux.nl/productOverview/pg-50
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/839052
http://839479 TJEP PC 28/48 Ringnagel, 15°, RVS A4
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/833050
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/834850
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/834050
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/833364
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/839809
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/839812
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/842151
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/842452
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/842551
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/841111
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/841211
https://www.tjep-benelux.nl/fasteners/841524
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